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       SCHEDA TECNICA N° 860 Linea  “I Sali della Vita”

I SALI DELLA VITA MgKI 
 

BIOZONO  Ag+ 12
 

LIQUIDO 
BIOOSSIDANTE E IGIENIZZANTE A BASE DI PEROSSIDI  STABILIZZATI E DI OLIGOELEMENTI  

 PER IL TRATTAMENTO NO CHLOR DELL’ACQUA DI PISCINA. SVILUPPA OSSIGENO ATTIVO E 

PREVIENE IL PROLIFERARE ALGALE. CONTIENE IONI Ag
+
 Microtech 

CONFORME al Regolamento Europeo (UE) nr.98/2013 del 15 gennaio 2013.  

 
PROPRIETA' 

FORMULATO SPECIALE CHE SVILUPPA OSSIGENO ATTIVO E 

CHE  IN COMBINAZIONE SINERGICA CON “I SALI DELLA VITA 

ACQUA MADRE” MANTIENE LIMPIDA ED IGIENICAMENTE 

PERFETTA LA VOSTRA PISCINA.LA PRESENZA DI IONI Ag+ 

AMPLIFICA IL FORTE EFFETTO BIOCIDA DEL PEROSSIDO DI 

IDROGENO E LO MANTIENE  NEL TEMPO 
 

USO E DOSI   
TRATTAMENTO INIZIALE: 10 LITRI DI BIOZONO PER 100 METRI 

CUBI D’ACQUA. 

MANTENIMENTO 

MANUALE :15 LITRI DI BIOZONO AG+ 12  PER 100 METRI CUBI 

D’ACQUA OGNI 7 – 10 GIORNI A SECONDA DELL’UTILIZZO 

DELLA VASCA E DEI RICAMBI D’ACQUA. QUANDO LA 
TEMPERATURA SUPERA I 27 °C RADDOPPIARE LE DOSI 

AUTOMATICO: CON POMPA ENG OXI 1500 CC/GIORNO 

DA USARE IN COMBINAZIONE CON ACQUA MADRE, BIOSAN 

E BIOACID. 
 

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE 

ASPETTO  LIQUIDO GIALLINO 

ODORE   INODORE 

SOLUBILITA' IN ACQUA COMPLETA 

pH del PRODOTTO TQ 5.0 – 6.0 

PESO SPECIFICO A 25 °C 1,04 Kg/l 
 

CONTROLLI 

PER IL CONTROLLO DELLA CONCENTRAZIONE DI BIOZONO  
IN VASCA OPERARE CON L’APPOSITO KIT OPPURE CON IL 

SISTEMA DPD1/DPD3. 
 

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI 

IL PRODOTTO E’  CORROSIVO  

INDICAZIONI DI PERICOLO: 

H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI 

OCULARI. 

H411 TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI 

DI LUNGA DURATA.. 

CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 

P273 NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE. 

P280 INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI E PROTEGGERE GLI 

OCCHI/IL VISO. 

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: SCIACQUARE LA 

BOCCA. NON PROVOCARE IL VOMITO. 

P303+P361+P353+P310 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (O 

CON I CAPELLI): TOGLIERSI DI DOSSO IMMEDIATAMENTE 
TUTTI GLI INDUMENTI CONTAMINATI. SCIACQUARE LA 

PELLE O FARE UNA DOCCIA. CONTATTARE 

IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI. 

P305+P351+P338+P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 

SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI. 

TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE 

FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE. CONTATTARE 
IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI. 
 

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

PROTEZIONE RESPIRATORIA: MASCHERA FACCIALE CON 

AUTORESPIRATORE IN CASO DI ESALAZIONI 

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE 

COMPLETA 

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI 
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE 

LIMITI TLV: 1 ppm 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

MANIPOLARE IL PRODOTTO CON CURA E PREVENIRE OGNI 

CONTAMINAZIONE. MANTENERE IL CONTENITORE IN 

AMBIENTE VENTILATO. IMPIEGARE GUANTI IN GOMMA ED 

OCCHIALI DI SICUREZZA 
STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO 

DELLA LUCE DIRETTA. EVITARE IL CONTATTO CON 

MATERIALE ORGANICO. 

COLLOCARE IL PRODOTTO LONTANO DA FONTI DI CALORE. 

NON RIMETTERE NEL CONTENITORE ORIGINALE QUANTITA’ 

INUTILIZZATE DI PRODOTTO. 

MANTENERE I CONTENITORI IN POSIZIONE VERTICALE E 

CONTROLLARE PERIODICAMENTE CHE GLI SFIATI 
COLLOCATI NEL TAPPO FUNZIONINO REGOLARMENTE. 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI 

CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE 

CON ACQUA CORRENTE 

 
OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED 

ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE 

TENENDO LE PALPEBRE APERTE. 

 RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA 

SPECIALISTICA E MOSTRARE L’ETICHETTA. 

 

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA. 

 CONSULTARE AL PIU’ PRESTO UN MEDICO. 
 

INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO 

DALLA ZONA INQUINATA, SE IL RESPIRO E’ 

IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA 

RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. 

CONSULTARE AL PIU’ PRESTO UN MEDICO. 

COMPOSIZIONE 

CONTIENE PEROSSIDI STABILIZZATI, POLIQUATERNARI DI 
AMMONIO A LUNGA CATENA, OLIGOELEMENTI MINERALI,  

COFORMULANTI. PEROSSIDO DI  IDROGENO < 11.5%. 

 

IMBALLO 

FUSTINO 10 LT, FUSTINO 5 LT 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
TRASPORTO SU STRADA: UN 3264 LIQUIDO INORGANICO 

CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. (acqua ossigenata ... %, nitrato di 

argento),8, II ADR  
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La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. 

La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.  


