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LLiinneeaa    ppiisscciinnee        SCHEDA TECNICA N° 430 

QUASAR  
 

DISINFETTANTE PER PISCINE E ACQUE DI PROCESSO 

Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della sanità  n° 20121 

 
PROPRIETA': 

 

AGENTE OSSIDANTE PER LA CLORAZIONE DELLE ACQUE DI 

PISCINA, POTABILI, REFLUE ED INDUSTRIALI ADDIZIONATO DI 

AGENTI ANTIPRECIPITANTI ED ATTIVANTI IN GRADO DI 

PREVENIRE GLI EFFETTI INDESIDERATI DI PRECIPITAZIONE 

DEI SALI DI CALCIO E MAGNESIO E DI ATTIVARE LE 

PROPRIETA’  DISINFETTANTI DELL’ACIDO IPOCLOROSO. 

 

USO E DOSI :  

 

PER LE PISCINE : 

DOSARE IL PRODOTTO MEDIANTE L’UTILIZZO DI APPOSITO 

―FEEDER‖ O DIRETTAMENTE NELLO SKIMMER . 

PER LE ACQUE POTABILI : 

DOSARE IL PRODOTTO MEDIANTE L’UTILIZZO DI APPOSITO 

―DDS EVOLUTION/PLUS O DDS 3000‖ O  PREDILUIRE IN 

SOLUZIONI AL 5 % E DOSARE CON ADEGUATA POMPA 

DOSATRICE . 

PER LE ACQUE REFLUE E DI PROCESSO : 

DOSARE IL PRODOTTO MEDIANTE L’UTILIZZO DI APPOSITO 

―FEEDER‖ O  PREDILUIRE IN SOLUZIONI AL 5 % E DOSARE CON 

ADEGUATA POMPA DOSATRICE . 

 

1 GRAMMO DI PRODOTTO IN 1 METRO CUBO D’ACQUA 

INCREMENTA IL TENORE IN CLORO DI 0,7 ppm. 

 

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE 

 

ASPETTO                                      PASTIGLIE BIANCHE O GRANULI  

ODORE    DI CLORO 

SOLUBILITA' IN ACQUA A 25°C  180 g/l 

pH della soluz. 1% A 25°C  10,4 – 10,8 

 

CONTROLLI: 

IL PRODOTTO PUO’ ESSERE QUANTIFICATO E CONTROLLATO 

MEDIANTE I REATTIVI DPD. 

 

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI 

IL PRODOTTO E’  CORROSIVO, COMBURENTE, PERICOLOSO 

PER L’AMBIENTE 

INDICAZIONI DI PERICOLO: 

H272 PUÒ AGGRAVARE UN INCENDIO; COMBURENTE. 

H302 NOCIVO SE INGERITO. 

H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI 

OCULARI. 

H335 PUÒ IRRITARE LE VIE RESPIRATORIE. 

H400 MOLTO TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI. 

CONSIGLI DI PRUDENZA: 

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 

P210 TENERE LONTANO DA FONTI DI 

CALORE/SCINTILLE/FIAMME LIBERE/SUPERFICI RISCALDATE. 

— NON FUMARE. 

P220 TENERE/CONSERVARE LONTANO DA 

INDUMENTI/MATERIALI COMBUSTIBILI. 

P221 PRENDERE OGNI PRECAUZIONE PER EVITARE DI 

MISCELARE CON SOSTANZE COMBUSTIBILI / ... 

P260 NON RESPIRARE LA POLVERE/I FUMI/I GAS/LA NEBBIA/I 

VAPORI/GLI AEROSOL. 

P270 NON MANGIARE, NÉ BERE, NÉ FUMARE DURANTE L’USO. 

P271 UTILIZZARE SOLTANTO ALL’APERTO O IN LUOGO BEN 

VENTILATO. 

P273 NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE. 

P501 SMALTIRE IL PRODOTTO/RECIPIENTE IN CONFORMITÀ 

ALLA REGOLAMENTAZIONE. 

ATTENZIONE:  NON UTILIZZARE INSIEME AD ALTRI 

PRODOTTI,  

PUO’EMETTERE GAS PERICOLOSI (CLORO) 

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

PROTEZIONE RESPIRATORIA: MASCHERA FACCIALE 

COMPLETA CON FILTRO PER POLVERI E CLORO 

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE 

COMPLETA 

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI, STIVALI 

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE 

LIMITI TLV: 1 mg/m
3
 TWA;  2  mg/m

3
 STEL 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

 

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI 

DI SICUREZZA 

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO 

DELLA LUCE DIRETTA. TENERE LONTANO DA MATERIALE 

COMBUSTIBILE. 

EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE ORGANICO 

 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI 

CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE 

CON ACQUA CORRENTE 

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED 

ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE 

TENENDO LE PALPEBRE APERTE 

RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA 

SPECIALISTICA 

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E 

BERE MOLTA ACQUA. 

 CONSULTARE AL PIU’ PRESTO UN MEDICO 

INALAZIONE DELLE POLVERI O DEI VAPORI: ALLONTANARE 

IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL 

RESPIRO E’ IRREGOLARE OD INTERROTTO, 

PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. 

 CONSULTARE AL PIU’ PRESTO UN MEDICO 

 

COMPOSIZIONE: 

CLORO ATTIVO DISPONIBILE   70 % 

ADDITIVI ED INIBITORI MAX 1% 

 

IMBALLO 

SECCHIO DA 25 KG. 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 
TRASPORTO SU STRADA: UN 3487 IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO, 

CORROSIVO O IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA, 

CORROSIVA, 5.1 II ADR. 

 

QUASAR                                                19/05/2015 

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. 

La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.  


