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LLiinneeaa    DDeetteerrggeennzzaa       SCHEDA TECNICA N° 705 
 

VIRISAN 
 

SANITIZZANTE, PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL  

TRATTAMENTO DI SUPERFICI DURE IN LOCALI AD USO SPORTIVO 

 
PROPRIETA': 

 

VIRISAN UNISCE AD ELEVATO POTERE DETERGENTE, 

UN’AZIONE NORMALIZZATRICE SULLA FLORA BATTERICA 

DELLE SUPERFICI TRATTATE. 

 

USO E DOSI :  

 

NEL CORSO DELLE NORMALI OPERAZIONI DI 

SANITIZZAZIONE 10 – 20 cc/ DI VIRISAN IN 10 LITRI 

D’ACQUA. 

PER OPERAZIONI STRAORDINARIE 200 – 400 cc/ DI VIRISAN 

IN 10 LITRI D’ACQUA. 

DA USARE CON SISTEMI DI DOSAGGIO E DISTRIBUZIONE 

CENTRALIZZATI ALLO 0,5 – 1 %. 

 

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE 

 

ASPETTO                      LIQUIDO AZZURRO 

ODORE    INODORE 

SOLUBILITA' IN ACQUA  COMPLETA 

pH del PRODOTTO TAL QUALE 7,0 – 7,5 

pH della soluzione 1%  NEUTRO 

PESO SPECIFICO A 25 °C  1,02 Kg/l 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 

PRODOTTO CONFORME ALL’ATTO DI INTESA TRA STATO E 

REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003 

 

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI 

 

IL PRODOTTO E’ PERICOLOSO PER L’AMBIENTE 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO: 

H410 MOLTO TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI 

CON EFFETTI DI LUNGA DURATA. 

CONSIGLI DI PRUDENZA: 

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 

P273 NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE. 

P391 RACCOGLIERE IL MATERIALE FUORIUSCITO. 

P501 SMALTIRE IL PRODOTTO E IL RECIPIENTE IN 

CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE. 
 

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

PROTEZIONE RESPIRATORIA: 

NON NECESSARIA DURANTE IL NORMALE IMPIEGO 

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI RESISTENTI A 

PRODOTTI CHIMICI EN374 (NITRILE, NEOPRENE, PVC) 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI DI SICUREZZA 

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI 

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO 

OCULARE 

LIMITI TLV: NON STABILITI 

 

NON SONO NECESSARIE PROTEZIONI PARTICOLARI 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

 

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI DI GOMMA ED 

OCCHIALI DI SICUREZZA 

 

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO 

DELLA LUCE DIRETTA. 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 

CUTE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA 

CORRENTE. LAVARE GLI INDUMENTI PRIMA DI 

RIUTILIZZARLI. 

 

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED 

ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE 

TENENDO LE PALPEBRE APERTE. 

 RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA 

SPECIALISTICA 

 

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA 

BOCCA E BERE ACQUA. 

 CONSULTARE AL PIU’ PRESTO UN MEDICO. 

 

INALAZIONE DEI VAPORI: TRASPORTARE 

L’INFORTUNATO ALL’ARIA APERTA E 

MANTENERLO A RIPOSO IN POSIZIONE CHE 

FAVORISCA LA RESPIRAZIONE. 

 

COMPOSIZIONE: 

 

CONTIENE SALI QUATERNARI D’AMMONIO A CATENA 

POLIMERICA 

ATTIVO SUL SECCO : > 10% 

 

IMBALLO 

 

FUSTINO 10 LT 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

TRASPORTO SU STRADA:UN 3082 MATERIA PERICOLOSA 

PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. 9, III ADR 

 

 

 

 

 

 

 

VIRISAN STN           22/11/2016 

 

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. 

La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.  


