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LLiinneeaa    DDeetteerrggeennzzaa        SCHEDA TECNICA N° 060 

 

MASTER INOX 
 

DETERGENTE LUCIDANTE PER ACCIAIO E SUPERFICI METALLICHE 

EVITA L’EFFETTO IMPRONTA 

 

 
PROPRIETA': 

 

DETERGENTE E LUCIDANTE PER TUTTE LE SUPERFICI 

METALLICHE. 

SPECIALMENTE INDICATO PER LE SUPERFICI IN ACCIAIO. 

 

USO E DOSI :  

 

AGITARE PRIMA DELL’USO. 

NEBULIZZARE UNA PICCOLA QUANTITA’ DI MASTER INOX 

SULLA SUPERFICIE DA PULIRE QUINDI PASSARE UN PANNO 

MORBIDO ED ASCIUTTO. 

 

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE 

 

ASPETTO   LIQUIDO OPALESCENTE 

ODORE   AROMATICO 

SOLUBILITA' IN ACQUA COMPLETA 

pH del PRODOTTO TAL QUALE  6 - 7 

pH della soluz. 1% .  NEUTRO 

PESO SPECIFICO A 25 °C 1,00 Kg/l 

 

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI 

 

IL PRODOTTO E’ IRRITANTE 

INDICAZIONI DI PERICOLO: 

H302 NOCIVO SE INGERITO 

H312 NOCIVO PER CONTATTO CON LA PELLE 

H315 PROVOCA IRRITAZIONE CUTANEA 

H319 PROVOCA GRAVE IRRITAZIONE OCULARE 

H332 NOCIVO SE INALATO 

CONSIGLI DI PRUDENZA: 

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI 

P264 LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI DOPO L’USO 

P270 NON MANGIARE, NE’ BERE, NE’ FUMARE DURANTE 

L’USO 

P280 INDOSSARE GUANTI E INDUMENTI PROTETTIVI. 

PROTEGGERE GLI OCCHI E IL VISO. 

P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: CONTATTARE UN CENTRO 

ANTIVELENI O UN MEDICO IN CASO DI MALESSERE 

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: LAVARE 

ABBONDANTEMENTE CON ACQUA 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 

SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE PER PARECCHI MINUTI. 

TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE E’ AGEVOLE 

FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE. 

P330 SCIACQUARE LA BOCCA 

P332+P313 IN CASO DI IRRITAZIONE DELLA PELLE: 

CONSULTARE UN MEDICO 

P337+P313 SE L’IRRITAZIONE DEGLI OCCHI PERSISTE, 

CONSULTARE UN MEDICO 

P362+P364 TOGLIERE TUTTI GLI INDUMENTI CONTAMINATI E 

LAVARLI PRIMA DI INDOSSARLI NUOVAMENTE. 

P501 SMALTIRE IL PRODOTTO E IL RECIPIENTE IN 

CONFORMITA’ ALLA REGOLAMENTAZIONE. 

 

NON INFIAMMABILE 

AD EFFETTO LUCIDANTE 

RESPINGE LA POLVERE 

EVITA L’EFFETTO IMPRONTA 

 

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
PROTEZIONE RESPIRATORIA: NON NECESSARIA DURANTE IL 

NORMALE IMPIEGO 

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI RESISTENTI A PRODOTTI 

CHIMICI EN374. 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI CON PROTEZIONE 

LATERALE EN166. 

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI, STIVALI 

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE 

LIMITI TLV: NON STABILITI 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

 

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI 

DI SICUREZZA 

 

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO 

DELLA LUCE DIRETTA 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 

CUTE: RIMUOVERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E 

LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA 

CORRENTE 

 

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED 

ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE 

TENENDO LE PALPEBRE APERTE 

 

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E 

BERE ACQUA  

 

INALAZIONE DEI VAPORI: NON APPLICABILE 

 

COMPOSIZIONE: 

 

CONTIENE POLIDIMETILPOLISILOSSANI E GLICOLE ALIFATICO 

LINEARE CONC > 10%. 

 

IMBALLO 

 

FUSTINO DA 10 LITRI. 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

TRASPORTO SU STRADA: ADR  NON APPLICABILE. 
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La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. 

La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.  


